Virginie GUERRERO


Edirol R09HR

Détaillé pour mal et non voyants (débutants)
(Basé sur l’appareil R09HR acheté en 2010)
Vendu avec : 

· une carte SD de 512 méga (j’avais en plus une carte SD de 4 Giga offerte par Thomman (où j’ai acheté l’appareil en Allemagne par correspondance) ;

· une petite télécommande assez simple avec les boutons principaux Lecture, Stop, Enregistrer, niveau d’entrée d’enregistrement et le volume. Je pourrai détailler si besoin ;
· Un support pour poser l’appareil dessus petit et pratique tout simple mais à mon avis suffisant pour un débutant (moi j’ai acheté le support en option croyant qu’il n’en avait pas je ne m’en sers pas finalement…) ;

· Un cable mini-USB USB ;

· Un manuel et un CD (avec un logiciel non accessible CAKEWALK Pro Audio Creator LE…) ;

· Une alimentation secteur pour relier l’appareil à une prise.
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Présentation et utilisation du R09HR
Le dessus de l’appareil

· Micros intégrés : Quand on le prend dans ses mains, les 2 micros intégrés sont situés en haut de l’appareil de chaque côté en forme arrondie. On peut sentir les trous très petits ;
· Casque : entre ces deux micros, toujours en haut : la prise Casque mini jack 3,5 (classique) ;
· Signal infrarouge pour télécommande : quelque part non loin de la prise casque c’est donc vers là qu’il faudra diriger la télécommande.
L’avant de l’appareil
Se distingue en deux parties. Partie haute zone écran et partie basse touches. Le contour général englobant écran et touches avant est en relief faisant le tour de l’avant de l’appareil d’une marge de 1 cm environ. J’y reviendrai un peu plus tard en détail sur ces touches.
Côté gauche de l’appareil en partant de la face avant : de bas en haut 
· prise LINE IN ;
· prise pour micro externe (si tu branches un micro externe, il faudra faire quelques réglages je crois) ;
· deux boutons INPUL LEVEL moins et + pour régler le niveau d’entrée selon la distance du son il faudra jouer sur ce niveau pour avoir un son d’enregistrement adapté.
Côté droit de l’appareil en partant de la face avant toujours : de bas en haut 

· Prise alimentation secteur pour relier l’appareil à une prise murale ;
· Bouton d’allumage (à laisser appuyer deux trois secondes pour allumer ou éteindre) ;
· Volume moins et +.
Boutons de l’appareil face avant principaux : en partant du bas vers le haut

Zone d’enregistrement et d’écoute ou de déplacement dans les menus

· Pré-Enregistrer (réglage du niveau d’entrée) / Enregsitrer / OK Valider : Bouton principal pour démarrer l’enregistrement. Il a la forme pour recevoir le pouce on ne peut pas se tromper, c’est un genre de rond creusé d’où ressort un bouton ovale horizontalisé entouré de d’autres boutons. Si on appuie une première fois ça met en test de niveau d’entrée du son (et clignote pour ceux qui peuvent encore voir ce détail) donc c’est à cet instant qu’on va pouvoir jouer avec nos deux boutons moins et + pour régler au mieux le niveau d’entrée (INPUT LEVEL pour qui ça parle). Pour être sûr de partir de zéro appuyer une cinquantaine de fois sur le bouton moins puis remonter tranquillement jusqu’au niveau souhaité (généralement je mets entre 35 pour du son proche jusqu’à 60 environ pour du son plus éloigné, il faut faire quelques tests pour comprendre comment le régler), quand le niveau d’entrée est prêt, enclencher l’enregistrement en ré appuyant sur ce même bouton. Au casque cela fera comme un amplificateur un vrai micro on s’entend vraiment bien dedans. 
Astuce : pour savoir si le niveau d’entrée est correct, enclencher le bouton enregistrer pour déclencher un enregistrement bidon puis Stoper et écouter le résultat. Si ça convient relancer l’enregistrement pour de bon, sinon appuyer une fois pour re régler le niveau d’entrée puis lancer l’enregistrement ;
· Stop / Flèche bas : se trouve juste en bas du bouton enregistrer (appelé couramment REC) ;
· Retour arrière / Piste précédente / Flèche gauche : à gauche du bouton enregistrer ;
· Avance rapide / Piste suivante / Flèche droite : à droite du bouton Enregistrer ;
· Lecture / Pause / Flèche haut : juste au-dessus du bouton enregistrer.
Remarque : enregistrer a un point en relief, Stop un carré en relief, retour arrière et avance rapide un dessin en relief également et lecture / Pause un autre dessin en relief aussi.

Zone plusieurs boutons réglages : au dessus de la zone d’enregistrement et d’écoute (ou déplacement menu). 

Ce sont 5 boutons fins ovales horizontaux disposés sur deux rangées : 
La première rangée comporte deux boutons et un indicateur de dépassement de niveau d’entrée : 
1er bouton à gauche : finder 
· affiche liste des morceaux (je ne l’utilise pas personnellement car je navigue avec flèche gauche et droite et j’enclenche la lecture si besoin sinon je fais tout par l’ordinateur pour supprimer etc, si tu l’utilisais, tu arrives à la liste puis tu peux renommer supprimer… Mais bon, tout peut se faire par l’ordinateur beaucoup plus simple d’après moi)

2ème bouton milieu : accède au menu

PEAK L’indicateur

· C’est un voyant qui devient rouge quand on dépasse le niveau d’entrée conseillé. Donc pour ceux qui ont encore un petit reste visuel ça peut servir.
Remarque : l’indicateur n’est que voyant on ne le sent pas sous le doigt mais on peut s’apercevoir du vide par l’absence de touche à sa place.

La deuxième rangée : 3 boutons 
1er de gauche : Speed 
· (jamais utilisé c’est pour accélérer l’écoute d’un morceau)

2ème milieu : Réverb 
· (jamais utilisé)

3ème milieu : A B REPEAT/ SPLIT 
· (jamais utilisé permet de répéter un morceau en bouche ou un extrait en plaçant des marqueurs si j’ai bien compris mais je n’ai pas expérimenté)

L’arrière de l’appareil : 

Comporte une encoche vers le haut qui permet d’ouvrir le compartiment de piles (2 piles AA HR15/51 1.2V ou LR6 1.5V - piles moyennes allongées les plus courantes) puis la deuxième partie de l’arrière de l’appareil comporte des boutons de réglage qu’on met en place généralement une fois pour toutes et on y touche plus sauf si besoin. Et entre l’emplacement des piles et les quelques boutons se trouve l’haut parleur (très faible rendu… mieux vaut l’écoute au casque ou sur ordinateur).
Ce sont 5 boutons en forme d’interrupteur glissant de gauche à droite disposés sur 2 rangées, 3 sur la première et 2 sur la deuxième.

1er bouton : HOLD 
· permet de bloquer l’appareil contre enregistrement ou mauvaise manipulation non souhaitée lors des transports par exemple 

2ème bouton : Limitter/AutoGainControl 
· (je l’ai laissé sur limitter pour ma part)

3ème bouton : Plug-in power 
· (si tu branches un micro externe je crois faudra le bouger à droite)

4ème en dessous du deuxième : Lows cut 
· (j’ai mis sur OFF mais toi si tu veux enregistre de la voix parlée il faudra peut-être le mettre en ON pour éviter le souffle ou si tu prends des sons à l’extérieur)

5ème en dessous du 3ème : MIC GAIN 
· renforcer le volume d’entrée (gauche c’est faible et droite c’est élevé, j’ai mis sur élevé mais en concert il est conseillé de mettre sur faible)

Tout en bas sous l’appareil se trouve l’emplacement de la carte SD et de le port USB pour relier au PC. Il faut ouvrir avec un ongle ou ton doigt pour faire basculer la petite porte vers l’extérieur.

L’accès au menu
Appuyer sur menu une fois pour l’ouvrir et ré appuyer pour fermer.
La liste des fonctions est verticale (donc de haut en bas et ne boucle pas donc on peut compter ses déplacements et savoir exactement où nous sommes).
1 recorder setup (réglage d’enregistrement) : 6 options à l’intérieur

Pour régler la qualité d’enregistrement pour entrer dans les menus : touche OK Valider (même touche que pour enregistrer). 

Pour naviguer dans le choix de ces options : touches flèche vers le haut et vers le bas

Pour naviguer à l’intérieur des options pour préciser un choix : flèche gauche et droite. C’est également bloqué donc pas de risque, en allant plusieurs fois à gauche on est sûr de partir du début et avec flèche droite avancer jusqu’à l’option voulue.

Sample rate (fréquence d’échantillonnage) : 
· 44.1khz, 48.0khz, 88.2khz, 96.0khz

Rec mode (mode d’enregistrement) : format enregistrement : 
· Part du plus faible au plus élevé. Plus c’est faible moins ça prend de place mais la qualité est moins bonne et inversement : MP3 64kbps, MP3 96 kbps, MP3 128kbps, MP3 160kbps, MP3 192kbps, MP3 224kbps, MP3 320kbps, WAV 16bit, WAV 24bit (moi je l’ai mis sur MP3 320 qui me paraît un bon compromis pour mon utilisation).
File name (nom de fichier) : Date ou Nom 
· On retrouvera par la suite nos fichiers soit par date soit par nom selon ce qu’on a choisi ici. 

Max file size : taille maximum d’un fichier 
· 64MB, 128mb, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB (moi j’ai mis au maximum)

Self timer : faire patienter quelques secondes avant enregistrement
· Permet de faire démarrer l’enregistrement qu’après 2, 5 ou 10 secondes
Metronome level : 
· off 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (moi il est en OFF)

Fermer le sous menu Recorder setup : Bouton Menu une fois

2 player setup (réglage de lecture) : 6 options

Play mode (mode de lecture) : 
· Single (un seul morceau), Sequential (dans l’ordre), Shuffle (aléatoire) : j’ai rien touché donc c’est sur Sequential je pense j’en sais rien
Repeat (répéter) : 
· OFF ON (j’ai laissé sur OFF)

Preview monitor : (écouter un un signal sonore à partir du haut-parleur de contrôle) 
· OFF ou ON (Je l’ai mis en ON)

Speed : (vitesse accélérée quand on utilise le bouton Speed je pense)
· de 50 % à 150 % par tranche de 10 (je n’ai rien changé)

Reverb Type : (type de réverb)
· HALL1, HALL2, Room, Plate (je n’ai rien change)

Reverb depth : (profondeur de réverb)
· 1 à 10 (rien touché pour ma part)

3 Display Setup : 4 options
Brightness : luminosité d’écran 
· de 1 à 10 nous on s’en occupe pas donc pour économiser batterie j’ai mis à 1 le plus faible
Peak Hold : active/désactive l’affichage vumètre 
· réglage du niveau d’entrée d’enregistrement - ON ou OFF, mieux vaut le laisser sur ON
Display timer (économiseur d’énergie d’écran) : 
· OFF 2 5 10 20secondes (OFF n’éteint jamais l’écran)

Rec/peak led (lumière d’enregistrement et d’entrée d’enregistrement) : 
· Power Save (s’éteint en même temps que l’écran) ou Normal (reste allumé malgré que l’écran soit éteint)

4 Power Management : 2 options 
Concerne les réglages de piles et d’extinction de l’appareil.

Auto power off : 
· off, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 50, 60 minutes (permet d’éteindre automatiquement l’appareil si on ne s’en sert pas)
Battery : piles 
· Ni-MH ou Alkaline (j’ai mis sur NI MH)

5 imput setup : réglages enregistrement : 4 options

Rec monito Sw : 
· ON ou OFF pour activer ou non l’écoute d’enregistrement (moi je le laisse sur ON)
Ext micr type : 
· mono ou stéréo
Limiter/agc : 
· Choix entre Limiter ou Auto Gain Control (je ne m’en sers pas)
Low cut freq : 
· 100Hz, 200Hz, 400Hz (j’ai laissé par défaut)

6 remote control (utiliser ou non la télécommande) : 1 seule option

Remote control : 
· Enable (activé) ou Disable (désactivé) : j’ai laissé sur Enable car ça m’arrive de l’utiliser.
7 date et heure : 
Premier c’est l’année : flèche haut et flèche bas. C’est une boucle donc impossible pour nous de régler directement. Mais l’astuce que j’utilise : enregistrer un fichier quelconque puis l’envoyer vers l’ordinateur. Regarder la date qu’il met donc on saura où il en est. Revenir dans ce menu et régler en fonction.

Pour passer au mois, flèche droite : puis recommencer flèche haut ou flèche bas pour choisir le mois en chiffre

Pour passer au jour, flèche droite : flèche haut et flèche bas pour choisir le jour

Pour passer à l’heure actuelle : flèche droite mais là je ne sais pas comment on peut faire pour régler sans yeux… en tout cas, toujours flèche haut et bas pour sélectionner l’heure

Pour passer aux minutes et secondes même méthode que précédemment.

8 Carte SD : 2 sous menus 

8 1 Information : là il faut absolument un voyant pour en avoir connaissance… ça nous donne les détails sur l’espace SD utilisé restant total. 

8 2 Format : pour formater une carte sd. Par défaut il est sur non pour formater flèche droite et OK.

Pour sortir du sous menu Carte SD touche Menu une fois, on revient au menu général. Pour sortir du menu général encore touche Menu.
9 Metronome 
10 tuner 

11 Graphic tuner

12 Factory Reset : réinitialiser pour retrouver tous les paramètres d’usine comme quand tu l’as acheté.

Pour sortir de tous les menus touche Menu encore une fois.

Remarque : le menu enregistre notre passage c’est à dire si nous avons été dans le troisième menu et qu’on est sorti quand on revient il nous ramène directement dans ce menu là. Ne pas oublier donc de remonter plusieurs fois (5 ou 6 fois voir plus pour être sûr).
PS : ne pas hésiter à remonter si des infos sont erronées ou si des fautes se sont glissées (ça peut arriver…).
Virginie GUERRERO
Le 6 mai 2010
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